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Schemi elettrici
Wiring diagrams

MODALITÀ PULSANTE (PUSH) + BLUETOOTH

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB
DC IN -

DC IN +

OUT CV L -

OUT CV L +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB
DC IN -

DC IN +

OUT CV L -

OUT CV L +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

MODALITÀ 0-10V / 1-10V PASSIVO

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB
DC IN -

DC IN +

OUT CV L -

OUT CV L +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

MODALITÀ POTENZIOMETRO

GENERATORE DI SEGNALE 0-10V / 10V ATTIVO
0-10V
1-10V

DI
M

M
  D

+

DI
M

M
  D

-

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB
DC IN -

DC IN +

OUT CV L -

OUT CV L +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

MODALITÀ DALI

POTENZIOMETRO (100Kohm)

DI
M

M
  D

+

DI
M

M
  D

-

Alimentatore
di linea DALI
DIGIDIM-402NEUTRO

FASE

D-

D+

NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB
DC IN -

DC IN +

OUT CV L -

OUT CV L +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

Alimentatore 24Vdc

Interfaccia
DALI

D-

D+

DI
M

M
  D

+

DI
M

M
  D

-

DA
LI

  P
1

DA
LI

  P
2

MODALITÀ PULSANTE (PUSH) + BLUETOOTH

NB: in questa configurazione il carico non è protetto dal fusibile interno al dimmer
SCHEMA DI COLLEGAMENTO A 4 FILI

SCHEMA DI COLLEGAMENTO A 5 FILI (consigliato)

MODALITÀ PULSANTE (PUSH) + BLUETOOTH  BIANCO DINAMICO

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB2CH

DC IN -

DC IN + OUT CV L +

IN L -

IN L +

STRIP LED 24Vdc
Bianco Caldo 3000°K

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

P1 P1

P2 P2

MODALITÀ PULSANTE (PUSH) + BLUETOOTH  2 CANALI SEPARATI 

IN L -

IN L +

LECV1248PB2CH

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248PB2CH

DC IN -

DC IN +

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

P1 P1

P2 P2

STRIP LED 24Vdc
Bianco Freddo 6000°K

LECV1248REP

MODALITÀ PULSANTE (PUSH) + BLUETOOTH 

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB
DC IN -

DC IN + OUT CV L +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248REP
DC IN -

DC IN +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

LECV1248DPB

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

L

N

P

N

L

L

N

P

N

L

P1 P2

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB2CH

DC IN -

DC IN +

IN L -

IN L +

STRIP LED 24Vdc
Bianco Caldo 3000°K

IN L -

IN L +
STRIP LED 24Vdc
Bianco Freddo 6000°K

IN L -

IN L +

STRIP LED 24Vdc
Bianco Caldo 3000°K

IN L -

IN L +
STRIP LED 24Vdc
Bianco Freddo 6000°K

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248PB2CH

DC IN -

DC IN +

IN L -

IN L +

STRIP LED 24Vdc
Bianco Caldo 3000°K

IN L -

IN L +
STRIP LED 24Vdc
Bianco Freddo 6000°K

OUT CV L - CH1

OUT CV L - CH2

OUT CV L +

OUT CV L - CH1

OUT CV L - CH2

OUT CV L +

OUT CV L - CH1

OUT CV L - CH2

OUT CV L +

OUT CV L - CH1

OUT CV L - CH2

OUT CV L -

OUT CV L +

OUT CV L -

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248DPB
DC IN -

DC IN +

OUT CV L -

OUT CV L +

IN L -

IN L + STRIP LED 24Vdc

PUSH N.A. (pulsante normalmente aperto)

P1 P2

Alimentatore 24Vdc
NEUTRO

FASE

DC OUT -

DC OUT +

LECV1248REP
DC IN -

DC IN +

IN L -

IN L + STRIP LED 24VdcOUT CV L +

OUT CV L -

DIMM  D1 DIMM  D2

DIMM  D1 DIMM  D2

NEUTRO

FASE

NEUTRO

FASE

EASYDIMBT EASYRELEBT LECV1248DPB2CH


